
• Bau einer seitlichen Umschließung der Altlast Münchehagen 
zur Unterbrechung des Kontaminationspfades 'Grundwasser' 

zuvor: 

• Prüfung der grundsätzlichen Machbarkeit 
(Ansprüche <=> Möglichkeiten) 

• standortspezische Auswahl des am besten 
geeigneten Verfahrens 

• Verfahrensoptimierung 

• Kostenoptimierung 

Altlast Münchehagen I~ N3.25 , R6ttgen, vortr-Ol.PPT , 



Altlast Münchehagen N3.25, R6ttgen, vortr-Ol.PPT I~ 
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Testfeld "Seitliche Umschließung" 
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" ' : ,':' InjektIon 1, Phase ausgefOhrt 

~ In,lektfon 2. Phase (ehern. U5sung) 

Feine Kluft 
Injektion der 
2. Phase möglich 

Grobe Kluft, durch 
Injektion der 1. Phase 
verfOlit und blockiert 
Eindringung bzw. druck­
loses Abwandern der 
2. Phase nicht mehr möglich 
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Mehrphaseninjektion 

Einpressen der 2. Phase 

Abb. 

N Dr.Born-Dr.Ermel GmbH ;r:; 
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Lageplan Pilotbohrungen 



Altlast Münchehagen 

Testfeld Seitliche Umschließung 
(Stand: 30.01.1996) 

Eingesetzte Dichtmassen 

Züsa inriler14 ········ •••• · . :iW~jtmass~> .· . t?!(lpbcl$~n~· .... .•• 111 jekti()nsg~l . 

setzung: ...• · mas$~llnje~- .. 

.:-' 
........ 

Tonmehl 
Secursol 3101 

Tonmehl SSD 

Kiessand 0/8 

Flugasche 

Bindemittel 
Mikrodur AR 

Dichtwand­
reaktiv DWR-A 

Dichtwand­
reaktiv DWR-B 

Wasserglas 
HK-30 

Wasser 

Dichte 

: tioossusp~n~ < [kg/m 3 J .. ' 

. {~g/m31 
}.: ... .. .... . ... ... . .. 

174,1 

292,5 

1.680,8 

51,8 

174,1 

2,7 

5,4 

36,0 

180,9 870,4 

22 , 1,2 

106,1 

27,9 

378,0 

590,0 

1,1 
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Altlast Münchehagen 

Testfeld Seitliche Umschließung 
(Sachstand 18.08.1995) 

Dichtwandarbeiten (4. April bis 5. Juli) 

Fräsarbeiten wurden schnell und präzise 
ausgeführt 

Einphasenwände: 

8 Primär- und 8 Sekundärlamellen 
bis 43 m Tiefe hergestellt 

43 m können als Grenztiefe betrachtet 
werden 



Altlast Münchehagen 

Testfeld Seitliche Umschließung 
(Sachstand 18.08.1995) 

Zweiphasenwände: 

9 Primär- und 10 Sekundärlamellen 
bis zu 50 m Tiefe in Testfeld A hergestellt 

2 Primär- und 1 Sekundärlamelle 
bis 30 m Tiefe in Testfeld Bausgeführt 



Altlast Münchehagen 

Testfeld Seitliche Umschließung 
(Sachstand 18.08.1995) 

Zweiphasenwände: 

Betonierarbeiten ohne wesentliche 
Probleme 

Primärlamellen ausnahmslos standfest 

Leichte Modifikationen hatten keinen 
Einfluß auf Standfestigkeit . 

Inklinom~termessungen problematisch 

Häufiger Wechsel der Stützsuspension 
erforderlich 

Aufbereitung Stützsuspension und Wieder­
verwendbarkeit Filtratwasser gegeben 
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8. Pilotbohrungen P1-P4 

® Injektionsbohrungen Serie A 

0 In jektionsbohrungen Serie B 

• Injektionsbohrungen Serie C 

G Injektionsbohrungen Serie F 

® Sohlschlußinjektionen 

,.-- Diagonale Kontrollbohrungen Serie D 

~~--------------------------------------------------------------------~ .n 
-' Altlast Münchehagen - Testfeld seitliche Umschließung 
8~------------~------------------------------------------------~----~ 
::> Ingenieurbüro fLir 

~ Verfahrenstechnik 
N 
Iö Dr.Born-Dr.Ermel GmbH 

Konzept für die Arbeitsfolge der Injektionsserien Abb. 

~~------------~------------------------------------------------~-------' 
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Altlast Münchehagen - Testfeld seitl. Umschließung 

IngenleurbUra für 

Verfahrenstechnik 

Dr.8orn-Dr.Ermel GmbH 

Aktuelles Plotdatum: 12.12.1995 / 14: 47 

Testfeld A und C Abb. 
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Altlast Münchehagen 

Testfeld Seitliche Umschließung 
(Stand: 30.01.1996) 

Ergebnisse Wasserabpreßtests: 

. .' \AJas.s'eral.lf na limefähigke i t 
[~ugec>n = I/miri<*m bei 10 bar] 

PiIQtbQhrurlg~n ·· ... . .... < 20-30 
.. 

5- 15 

. C7Serie ... 5-6 
. . .. um 4 


