Bewertungsgremium Altlast SAD Miinchehagen
c/o Leuphana Universitat Liineburg, Institut fir Nachhaltigkeitssteuerung, Liineburg

Presseinformation

Rehburg-Loccum, 11. Dezember 2024

Die Ergebnisse der Uberwachung der gesicherten Altlast Sonderabfalldeponie Miinchehagen im
Monitoringzeitraum von Mai 2021 bis April 2023 und daraus zu ziehende Erkenntnisse und Kon-
sequenzen wurden heute im Rathaus der Stadt Rehburg-Loccum vom Bewertungsgremium den
Vertragsparteien der Minchehagen-Kooperations-Vereinbarung vorgestellt: Birgermeister Martin
~ Franke, Stadt Rehburg-Loccum, Birgermeisterin Aileen Borschke, Samtgemeinde Niedernwéh-
’ ren, Blrgermeister Dirk Breves, Stadt Petershagen, Herr Hans-Hermann Carstensen, Sprecher
der Anwohnergemeinschaft sowie Dr. Uwe Kallert als Vertreter des Niederséchsischen Ministeri-
ums fur Umwelt, Energie und Klimaschutz.

; Monitoringergebnisse 2021/2023

Die Uberwachung der gesicherten Altlast besteht aus den Bausteinen hydraulisches und hydro-
chemisches Monitoring, Monitoring von Oberflachenwasser, Sedimenten, Deponieabluft sowie
aus den Funktionskontrollen von Oberflachenabdichtung und Passiventgasung.

Der Bericht des Bewertungsgremiums umfasst diesmal ausnahmsweise einen zweijahrigen Uber-
wachungszeitraum. Dies war in der letzten Sitzung der Vertragsparteien im Dezember 1922 so
vereinbart worden, weil es einerseits durch die Folgen der Corona-Pandemie zu zeitlichen Verzs-
gerungen bei der Bereitstellung der Analyseergebnisse insbesondere der hydrochemischen Uber-
wachung gekommen war und weil andererseits die fiir die Evaluation des Langzeitmonitoring-
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Konzeptes verabredete Parallelauswertung einen erheblichen Mehraufwand fir die Erstellung der
Ergebnisberichte bedeutet.

Die der Berichterstattung zugrunde liegenden Probennahmen und sonstigen Uberwachungsmap-
nahmen konnten im Berichtszeitraum (2021-2023) plangemaf durchgefuhrt werden. Insbeson-
dere wurde im Fruhjahr 2023, wie im Monitoringkonzept vorgesehen, die "Statusuntersuchung
2023 durchgefiihrt. Statusuntersuchungen finden in der Regel alle finf Jahre statt, die erste Sta-
tusuntersuchung wurde 2003 durchgefiihrt. Im Vergleich zu den regelmaBigen jahrlichen Unter-
suchungen umfassen die Statusuntersuchungen zusatzliche Messstellen und zusatzliche chemi-
sche Parameter sowie ein "GC/MS-Screening" als Ubersichtsanalyse. Diese Technik kombiniert
die Trennleistung der Gaschromatographie (GC) mit der Identifikationsfahigkeit der Massenspek-
trometrie (MS) und ist dadurch geeignet, bei der Untersuchung von Umweltproben zuvor uner-
kannte organische Verbindungen zu identifizieren.

Die Uberwachungsergebnisse aus der Regeluntersuchung 2021/2022 und der Statusuntersu-
chung 2022/2023 bestatigen das bisherige Bild von der gesicherten Altlast und zeigen keine gra-
vierenden oder gar besorgniserregenden Veranderungen.

In der hydraulischen Uberwachung, die als Untersuchung des "Motors" fur eventuelle Stofftrans-
porte von Bedeutung ist, halt der Trend zu einem langsamen Absinken der Grundwasserspiegel
innerhalb der Dichtwand im Bereich der Nordwest-Ecke an, ebenso wie die zunehmende hydrau-
lische Differenzierung in den Zonen 1 und 3 als Folge des Wegfalls sowohl der aktiven Gasab-
saugung als auch der ausgleichenden Wirkung der Grundwasserdranagen innerhalb der Dicht-
wand. Es verstérken sich damit weiterhin die Hinweise darauf, dass aufgrund dieser hydraulischen
Verhéltnisse als mogliche Austragsrichtungen bevorzugt die Sud-, West- und Nordwest-Seite in
Betracht zu ziehen sind. Dabei ist jedoch zu beachten, dass unterschiedliche Stoffe sehr unter-
schiedlichen Transportbedingungen unterliegen (stoffabhangige Riickhaltemechanismen, Diffusi-
onsprozesse, Adsorptionsprozesse u.a.) und daher ein entsprechend unterschiedliches Mobili-
tats- und Ausbreitungsverhalten zeigen. Im Rahmen des Konzeptes fir das Langzeitmonitoring

waren die jetzt erneut bestétigten potenziellen Austragsrichtungen und die entsprechenden Be-
reiche der Altlast bereits als Beobachtungsschwerpunkte definiert worden.

Auch die hydrochemische Uberwachung zeigt im wesentlichen das aus den letzten Jahren be-
kannte Bild. Ein Schadstoffaustrag ist auch in diesem Uberwachungszeitraum nicht erkennbar.

In der Statusuntersuchung 2013 wurde beim damaligen GC-MS-Screening der Stoff Dimethyl-

chloroacetal erstmalig identifiziert und seit 2014 regelmaBig jahrlich im Rahmen des Monitorings
gezielt beprobt.

Dimethylchloroacetal wurde auch in diesem Uberwachungszeitraum 2021-2023 wieder in mehre-
ren Messstellen entlang der Stidwest-Ecke und der Stidseite innerhalb und auRerhalb der Dicht-
wand nachgewiesen. Fuir Dimethylchloroacetal gibt es nicht wie fiir andere altlastentypische Ver-
bindungen eine von der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) festgesetzte "Gering-
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fugigkeitsschwelle". Gestiitzt auf eine entsprechende Empfehlung niedersachsischer Fachbehor-
den wird daher aus Vorsorgegriinden als Referenzwert ein dem Trinkwasserschutz entlehnter
"gesundheitlicher Orientierungswert" (GOW) als vorlaufiger GFS-Wert in Hohe von 0,1 ug/l her-
angezogen. Die gemessenen Konzentrationen fur Dimethylchloroacetal liegen teilweise deutlich
Uber dieser GOW-Schwelle mit einem Schwerpunkt innerhalb der (flachen) Zone 1 und innerhalb
der Altlast. Es gibt dariiber hinaus aber auch Befunde, die im Vergleich dazu zwar geringere Kon-
zentrationen aufweisen, aber ebenfalls deutlich oberhalb des GOW liegen; und zwar innerhalb
der Altlast in der (tiefen) Zone 3 an der Messstelle AL2.2, und auBerhalb der Altlast in der (flachen)
Zone 1 an den Messstellen AE2.1 und AE3.1. In der jahrlichen Uberwachung seit 2014 zeigen die
Befunde keine eindeutige raumliche oder zeitliche Veranderung. Der Stoff ist also offenbar wenig
mobil, das Verteilungsmuster relativ stationar, was darauf hindeutet, dass hier eher eine residuale
Belastung aus der Zeit vor dem Dichtwandbau vorliegt. Ein tiber das Monitoring hinausgehender
Handlungsbedarf ist aus den derzeitigen Befunden nicht abzuleiten. Dimethylchloroacetal gilt als
eindeutig deponiebirtiger Stoff (also ohne natirrliche Quelle oder értliche Hintergrundbelastung),
und ist daher als Indikator fiir das Monitoring der Altlast besonders interessant. Die Uberwachung
wird fortgesetzt, Dimethylchloracetal ist als Parameter in der jahrlichen Uberwachung festge-
schrieben.

Die im Rahmen der Statusuntersuchung 2023 durchgefiihrte Ubersichtsanalytik mit dem GC-MS-
Screening ergab keine Hinweise zur ldentifizierung weiterer relevanter Stoffe, die nicht bisher be-
reits im Monitoring beriicksichtigt sind.

Gestitzt auf die durch die Uberwachungsmessungen gewonnene breite Datenbasis ergeben sich
folgende Schlussfolgerungen:

> Ein Schadstoffaustrag aus der gesicherten Altlast ist weiterhin nicht erkennbar.

» Eine Nachristung von SicherungsmaRnahmen oder -bauwerken ist derzeit nicht erforder-
lich.

> Wesentliche Veranderungen der Umweltsituation gegenuber den letzten Jahren sind im

vorliegenden Berichtszeitraum nicht eingetreten.

E.im?:‘ belastbare Prognose, dass ein umweltrelevanter Stoffaustrag auch mittel- und lang-
fristig fur die Zukunft mit Sicherheit auszuschlieRen sein wird, kann zurzeit wegen der sehr
langfristigen Prozesse der Schadstoffverlagerung nicht gegeben werden. Damit ist es der-

zeit auch nicht méglich, eine endguiltige Aussage Uber die Verzichtbarkeit weiterer Siche-
rungselemente zu treffen
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2; Zu Einrichtung und Auftrag des Bewertungsgremiums

Das Bewertungsgremium wurde 1999 auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem
Niedersachsischen Umweltministerium, den Kommunen Stadt Rehburg-Loccum, Stadt Petersha-
gen und Samtgemeinde Niedernwoéhren sowie der Anwohnergemeinschaft eingerichtet. Es hat
den Auftrag, die Leistungsféahigkeit des Monitoringsystems fortlaufend zu beurteilen und ggf. MaR-
nahmen zu dessen Weiterentwicklung zu empfehlen. Weiterhin hat das Bewertungsgremium den
Auftrag, die Wirksamkeit der 1999/2000 errichteten Sicherungselemente Dichtwand, Oberflachen-
abdichtung und Deponiegasfassung fortlaufend zu beobachten, zu bewerten, den Vertragspar-
teien dariiber mindestens jahrlich zu berichten und ggf. Empfehlungen zur Erfordernis weiterge-
hender Sicherungsmafinahmen vorzulegen.

Mitglieder des Bewertungsgremiums sind Dipl.-Phys. Meinfried Striegnitz, Leuphana Universitat
Luneburg, als Vorsitzender, Dipl.-Ing. Christian Poggendorf, Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft
mbH, Hannover, als Gutachter fur die Seite des Landes Niedersachsen, und Dipl.-Geol. Frank
Schmidt, Buro Schmidt und Partner GmbH, Bielefeld, als Gutachter fir die Stadt Rehburg-Loc-

cum, die Stadt Petershagen, die Samtgemeinde Niedernwohren sowie flr die Anwohnergemein-
schaft.
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